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Elektrischer Antrieb 2032

• Geringes Totband

• stabiles Aluminiumgehäuse

• flexible Einstellmöglichkeiten

• Metallkupplung

• Handnotbetätigung

• Austauschbar mit Belimo-Antrieben mit UNV-002 Konsole

Kompakter Linearantrieb zum Aufbau auf Hubventile.

Technische Daten
Funktion Regelung Auf-Zu
Motortyp CA24C CA260C CA24C-R CA260C-R CA24 CA260
Netzanschluss 24 V AC/DC 100-240 V AC 24 V AC/DC 100-240 V AC 24 V AC/DC 100-240 V AC
Sollwertbereich (0)2-10 V / (0)4-20 mA * 3-Punkt**
Netzfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Rückmeldung (0)2-10 V / (0)4-20 mA optional
Totband ±0,6 % des gesamten Hubes -
Wiederholgenauigkeit ±0,3 % des gesamten Hubes -
Endschalter 2 optional
Potentiometerrückmeldung - optional
max. Schaltleistung 24 V AC/DC 200 mA 250 V AC/DC 1 A

Stellgeschwindigkeit
1,5 / 2 / 3 s/mm  

(Standard: 2 s/mm)
2 bzw. 3 s/mm  

(Standard: 3 s/mm)

Sicherheitsfunktionen
Überwachung von Zugkraft, Sollwert, Temperatur der 

Elektronik usw.
Zugkraftüberwachung

Diagnosefunktionen Speicherung von Motor- und Gesamtbetriebsdauer, 
Temperatur- und Wegeklassen usw.

-

Sicherheitsstellung (Fail Safe) - - frei einstellbar -
Bürde 500 Ω bei Stromstellsignal / 95 kΩ bei Spannungsstellsignal -
max. Leistungsaufnahme 13 W 12 W 13 W 12 W 13 W 12 W
Leistungsaufnahme Heizwiderstand 10 W
Einschaltstrom Heizwiderstand (PTC) 6 A 2,5 A 6 A 2,5 A 6 A 2,5 A
Stellkraft 800 N
Schutzart (EN 60529) IP 65: Staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel 
zul. Umgebungstemperatur -10 °C bis +60 °C
Einschaltdauer 100 %
*: bei Ansteuerung mit Volt-Eingangssignal ist auch eine Split-Range-Einstellung möglich
**: Mindesteinschaltdauer 200 ms
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Bestellnummern-System

Bestellbeispiel: 2032/010AC0-1-B
  Kompakter Motorantrieb, Version 1.0, Antrieb 0,8 kN, Versorgungsspannung 100-240 V 50/60 Hz,  
  ohne Netzausfallsicherung, mit Bluetooth Zusatzmodul, Stellsignal Standard: 4-20 mA

Antrieb mit Netzausfallsichterung (Option)

• Sicherheitsfunktion bei Netzausfall

• Energieversorgung über Hochleistungskondensatoren

• Sicherheitsstellung offen, geschlossen oder in jeder beliebigen 
Ventilposition wählbar.

• Selbstständige Überwachung des Ladezustandes der Kon-

densatoren

Artikelnummer:
2032/ - …

Version
z.B. 010 = Version 1.0 xxx

Artikel
Antrieb komplett A

Ausführung
0,8 kN-Schubantrieb ohne Positionelektronik (3-Punkt Ansteuerung) A

0,8 kN-Schubantrieb mit Positionselektronik C

Versorgungsspannung
100-240 V, 50/60 Hz 0

24 V AC/DC 1

Anbausatz
Ohne Anbausatz 0

inkl. Anbausatz (Konsole) und Standard-Kupplung 1

Netzausfallsicherung
ohne Netzausfallsicherung -

Sicherheitsstellung geschlossen bei Netzausfall (Spindel fährt aus Antrieb aus) 1

Sicherheitsstellung offen bei Netzausfall (Spindel fährt in Antrieb ein) 2

Kommunikation
Standard -

Bluetooth Zusatzmodul B

Stellsignal
Standard, bei Antrieben mit Positionselektronik 4-20 mA (4 mA geschlossen, 20 mA offen) -

0-10 V (0 V geschlossen, 10 V offen) 3

2-10 V (2 V geschlossen, 10 V offen) 4

invertierte Funktion, 4-20 mA bzw 2-10 V, 20 mA (10 V) geschlossen, 4 mA (2 V) offen 5

Stellsignal-Einstellung split range -Justierung nach Angabe des Kunden 8

Endschalter
ohne -

zwei wegabhängige Endschalter bei Antrieb ohne Positionselektronik 2

Stellgeschwindigkeit
Standard -

Einstellungen
Standard -

Zubehör
ohne -

Heizwiderstand H
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Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten.
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Abmaße und Gewicht

Maße in mm

Gewicht = 2 kg
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